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LEGENDA MEDIA A EL. SITE:
1 - PRIVOD PLYNU ZAKONCENY VE VYSCE 500 mm NAD PODLAHOU 1/2" KOHOUTEM.
2- PRIVOD EL. 230V / 50 Hz PRO PRIPOJENI ZASUVEK VV ENERGET. SLOUPCICH A V DIGESTORI.
3 - PRIVOD STUDENE VODY ZAKONCENY VE VYSCE 500 mm NAD PODLAHOU 3/8" VENTILEM SE SITKEM.
4 - PRIVOD TEPLE VODY ZAKONCENY VE VYSCE 500 mm NAD PODLAHOU 3/8" VENTILEM SE SITKEM. ~ .« . .
T - < 0.000=UROVEN STAVAJICI PODLAHY 3.NP
5 - ODPAD ¢ 50 mm ZAKONCENY VE VYSCE 300 mm NAD PODLAHOU (PRO NAPOJENI VYLEVEK A DREZU).
5 ) 5 ) 5 NAVRHOVAL VYPRACOVAL KONTROLOVAL HIP
D - INSTALACE OZNACENY PISMENEM "D" JSOU URCENY PRO NAPOJENI DIGESTORE A BUDOU NG, SNUPAREK ING. SNUPAREK NG, SNUPAREK
VYVEDENY ZE STENY ZA DIGESTORI V MISTE JEJIHO UMISTENI. PRO DIGESTOR JE DALE NUTNE : - :
PRIPRAVIT VZDUCHOTECHNICKE VEDENI ¢ 200 mm VE VYSCE min. 2500 mm NAD PODLAHOU PRO
NAPOJENI ODSAVANI Z DIGESTORE. INVESTOR MATIENI GYMNAZIUM OSTRAVA, p.o. SPEC.
STAVBA TK
MERITKO 1:50
REKONSTRUKCE LABORATORE CHEMIE V RAMCI PROJEKTU POCET A4 |2
ZKVALITNENI VBUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE STUPEN RDS
V BUDOVE MATICNIHO GYMNAZIA OSTRAVA DATUM 03/2012
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