Protokol k energetickému stitku obalky budovy — stavajici stav
s doporuéenou Variantou Il

Identifika¢ni udaje

Druh stavby
Adresa (misto, ulice, &islo, PSC)
Katastralni Uzemi a katastralni ¢islo

Provozovatel, popf. budouci provozovatel

Budova pro vzdélavani
Dr. Smerala 25, 728 04 Ostrava
Moravska Ostrava (713520), ¢.kat. 653/1

Mati¢ni gymnazium, Ostrava, pfispévkova organizace

Adresa

Telefon / E-mail

Vlastnik nebo spolecenstvi vlastnikl, popt. stavebnik

Moravskoslezsky kraj
28. fijna 2771/117, 702 18 Ostrava
596 116 239 / info@mgo.cz /

Charakteristika budovy

Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi 6,

Objem budovy V - vnéjSi objem vytapéné zony budovy, nezahrnuje lodzie, fimsy, 23 089,0 m®

atiky a zaklady

Celkova plocha A - soucet vnéjSich ploch ochlazovanych konstrukci 8209,2 m?

ohranicujicich objem budovy

Objemovy faktor tvaru budovy A / V 0,36 m*m®

Typ budovy ostatni

Pfevazujici vnitfni teplota v otopném obdobi 4, 20 °C
-15°C

Charakteristika energeticky vyznamnych Gdaji ochlazovanych konstrukci

Ochlazovana konstrukce Plocha Soucinitel Pozadovany Cinitel Mérna ztrata
(Cinitel) (doporuceny) teplotni konstrukce
prostupu tepla soucinitel redukce | prostupem tepla
Ui prostupu tepla

Ai2 (Wl *2' 2X) Un (Uzrec) b Hri=A;. U. b

[m [W/(m"-K)] [W/(m"-K)] [] [W/K]
Obvodova sténa 29111 1,81 0,30 ( ) 1,00 5 269,1
Strecha 1649,4 1,15 0,24 ( ) 1,00 1896,8
Podlaha 758,0 1,70 0,45 ( ) 0,26 335,0
Okno 1894,3 2,38 1,50 ( ) 1,00 4 508,4
Dvefe 98,6 1,75 1,70 ( ) 0,97 167,4
Strop 728,0 2,55 0,30 ( ) 0,34 631,2
Strop - pfem. 169,8 2,22 0,24 ( ) 1,00 377,0
Tepelné vazby ( ) 820,9
Celkem 8 209,2 14 005,8

Konstrukce nesplfiuji pozadavky na souginitele prostupu tepla podle CSN 73 0540-2.




Stanoveni prostupu tepla obalky budovy

Mérna ztrata prostupem tepla Hry W/K 14 005,8
Primeérny soucinitel prostupu tepla U, = Hr / A Wl(mz-K) 1,71
Pozadavek CSN 730540-2 byl stanoven: na zakladé hodnoty Uem,N,20 a pusobicich teplot
Vychozi poZzadavek na primérny soucinitel prostupu tepla podle W/(mZ-K) 059
¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 pro rozmezi @, 0d 18 do 22 °C Uem .20 ’
Doporuceny soucinitel prostupu tepla Uem rec W/(mz-K) 0,44
Pozadovany soucinitel prostupu tepla Uey, N Wl(mz-K) 0,59
PoZadavek na stavebné energetickou vlastnost budovy neni spinén.
Klasifikacni tfidy prostupu tepla obalky hodnocené budovy
Hranice klasifika¢nich t¥id Veli€ina Jednotka Hodnota
A-B 0,5 Uemn W/(m?K) 0,29
B-C 0,75 Uemn W/(m?K) 0,44
C-D Uemn W/(m?K) 0,59
D-E 1,5 Usmn W/(m?K) 0,88
E-F 2,0:Uemn W/(m?K) 1,18
F-G 2,5 Uemn W/(m?K) 1,47
Klasifikace: G - mimofadné nehospodarna
Datum vystaveni energetického Stitku obalky budovy: 16.8.2013
Zpracovatel energetického Stitku obalky budovy: Ing. Michal Zidek, Ph.D.
IC: 61989100
Zpracoval: Ing. Michal Zidek, PhD.
Podpis: ..o

Tento protokol a stavebné energeticky Stitek obalky budovy odpovida smérnici evropskeého parlamentu a
rady ¢. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracovan v souladu s CSN 73 0540-2 a podle projektové
dokumentace stavby dodané objednatelem.



ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

Budova pro vzdélavani

Hodnoceni obalky

Dr. Smerala 25, 728 04 Ostrava budovy
Celkova podlahova plocha A. = 6 826,6 m? stavajici doporuceni
Cl  Velmi asporna
0,5
0,75
2N an
cC > < 0,93 !
1,0 Dl :
1,5
2,0
2,5
Mimoiradné nehospodarna
KLASIFIKACE
Pramérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 1.71 055
Uem Ve W/(m?K) Uem = Hr /A ’ ’
PoZadovana hodnota prumeérného soucinitele prostupu tepla obalky 0.59 0.59
budovy podle CSN 73 0540-2 Usmn Ve W/(m?-K) ’ ’
KlasifikaCni ukazatele Cl a jim odpovidajici hodnoty Uen,
Cl 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uem 0,29 0,44 0,59 0,88 1,18 1,47
Platnost Stitku do: 16.8.2023 Datum vystaveni §titku: 16.8.2013

Stitek vypracoval(a): | Ing. Michal Zidek, Ph.D.

MPO 0771




