Priloha ¢. 11

Tabulky konstrukci

Po zatepleni



Soucinitelé prostupu tepla jednotlivych konstrukci — po zatepleni

Skladba konstrukce Vypoéet NPT TECITeE U,

Typ die CSN 73 0540-2
konstrukce Skladba tloustka 7\_.1 . UN,ki;znstr.-1 UN,-pzoi. . UN,flzop. .
m W.m".K W.m".K W.m".K W.m".K
vnéjsi omitka 0,015 0,99
tepelna izolace 0,16 0,032
z1 vng&jsi omitka 0,020 0,870 0,199 0,300 0,250
CP 0,300 0,800
vnitfni omitka 0,015 0,870
keramicka dlazba - -
s1 t')eton s keramzitu 0,100 1,300 2,545 0,600 0,400
Zb konstrukce 0,150 1,430
vnitfni omitka 0,015 0,870
hydroizolace 0,005 0,210
tepelna izolace 0,24 0,035
S2 hydroizolace 0,014 0,210 0,156 0,240 0,160
Skvarobeton 0,160 1,010
Zelezobeton 0,160 1,430
stfeSni membrana firestone - -
tep. I1zolace - spadova vrstva 0,050 0,039
S3 - 0,170 0,240 0,160
tepelna izolace EPS 0,200 0,039
Zelezobeton 0,160 1,430
stfeSni membrana firestone - -
ORSIL 0,050 0,041
S4 tep.izolace - spadova vrstva 0,050 0,039 0,172 0,240 0,160
tepelna izolace EPS 0,150 0,039
Zelezobeton 0,160 1,430
keramicka dlazba - -
beton z keramzitu 0,160 1,300
Zelezobeton 0,150 1,430
e vnéjsi omitka 0,030 0,870 B 0,240 0,160
tepelna izolace 0,2 0,032
vnéjsi omitka 0,015 0,990
betonova mazanina 0,150 1,230
hydroizolace 0,005 0,210
P1 0,352 - -
podkladni beton 0,150 1,230
zhutnély Stérkopisek 0,300 2,000
pochuzi vrstva - -
betonova mazanina 0,150 1,230
P2 hydroizolace 0,005 0,210 1,700 0,450 0,300
podkladni beton 0,150 1,230
zhutnély Stérkopisek 0,300 2,000
plastova - nova 1,100 1,500 1,200
Okna prosklena hlinikova sténa 1,200 1,500 1,200
luxféry 3,500 1,500 1,200
proskleni polykarbonatové - nové 1,500 1,500 1,200
prosklena hlinikova sténa + dvere 1,200 1,700 1,200
Dveie dvefe - nové 1,100 1,700 1,200

dvere hlinikové 1,200 1,700 1,200




