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B.1 Predmét a Ucel dokumentace

Pfedmétem projektové dokumentace je zjisténi stdvajiciho stavu obdlky budovy jako
podkladu pro prfipravu projektu zatepleni budovy spolufinancovaného z Operacéniho
program Zivotniho prostfedni. Soucdsti projektové dokumentace stavaijiciho stavu je prehled
uvazovanych zateplovanych ploch - stfecha, obvodovy pldst, okna, venkovni dvere

a prizkumy potiebné pro zpracovdni projektové dokumentace zatepleni stavby.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Urbanistické a architektonické reseni

Objekt gymndzia se sklddd ze i navzdjem navazujicich a propojenych pavilond. Roku 1963
byla postavena pUvodni skolni budova s vechodem z ulice Dr. Smerala. Piemosténim Maticni
ulice byla pfipojena dalsi novd budova s jidelnou a télocvicnou. Prostranstvi na Matiéni ulici
bylo upraveno na skolni hfisté. V letech 1983 az 1985 probéhla generdini oprava budov

gymnazia.

Hlavni skolni budova se sklddd z pavilonu A a B. Hlavni budova gymndzia je Sestipodlazni.
V 3. nadzemnim podlaZ je k hlavni budové pfipojen spojovaci kréek. Pfemosténi spojuje

hlavni budovu Pavilonu A s budovou pavilonu C.

B.2.2 Dispozi¢nireseni

Vnitini dispozice a feSeni rozvrzeni vnitfnich prostor neni pfedmétem FeSeni projektové
dokumentace stdvajicino stavu obdlky budovy. Vnitini prostory hlavni budovy pavilonu A a B
jsou navrzeny v souladu s uzZithou funkci budovy. Na jihovychodni stranu jsou orientovdna
okna uceben. V pavilonech A a B je umisténa vstupni hala, Satny, sklady, pfreddvaci stanice
tepla. V 2. NP jsou navrzeny kanceldfe vedeni skoly, sborovna, kabinety vyuclujicich. Ve
zbyvajicich podlaZzich se nachdzi uCebny, hygienické zafizeni, laboratofe a kabinety

u odbornych uceben.

Cast prostor 2. NP pavilonu C je dlouhodobé pronajata pro samostatné provozovani kuchyné
a jidelny pro studenty a zaméstnance budovy. V 2. NP jsou navrzeny dvé télocvi¢ny, sklad
ndradi a hygienické zafizeni. Proskleni télocvicny je orientovdno na jihozdpadni stranu. V

1. NP, Castecné pod Urovni terénu, jsou umistény kryty ochrany osob a nevytdpéné sklady.

Zakladni éiselné Udaje o objektu?

Obestavény prostor 30 170,00 | m3

Zastavénd plocha 1791,00 | m2

! Pfevzato z energetického auditu DK/112/07/09/EA z roku 2008, Ing. Dana Kozusnikova
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B.3  Stdvadijici stavebni feseni objektu

B.3.1 Svislé obvodové konstrukce
Nosnou konstrukci objektu tvoii Zelezobetonovd rédmovd konstrukce s tradiéni vyzdivkou
z pinych cihel tloustky 300 mm. Soucinitel prostupu tepla stavaijici obvodové konstrukce je

1,8 W.m-2K-1. Objekt je omitnut minerdini omitkou v barvé bézové. Sokl je barvy fialovo-Sedé.

B.3.2 Stropni konstrukce a podlahy

Pro Ucely posouzeni stdvdjicino stavu obdlky budovy nejsou feseny vnitini stropni konstrukce
a skladby podlah, které nejsou pfimo ve styku s exteriérem. Stropni konstrukce a podlaha
premosténi je ve styku s exteriérem. Skladba stropni konstrukce premosténi je od exteriéru:
venkovni omitka, zelezobeton tloustky 160 mm, keramzitovy beton tloustky 100 mm. Podlaha
je tvorena keramickou dlazbou tloustky 30 mm. Venkovni konstrukce stropni konstrukce a

podlahy pfremosténi mezi pavilony md stavaijici soucinitel prostupu tepla 2,2 W.m-2.K-1.

B.3.3 Stiesni konstrukce

Stfechy objektu jsou navrzeny jako ploché, Zelezobetonové kryté tézkou asfaltovou krytinou.
Nosnd konstrukce stfechy je tvorfena zelezobetonovymi panely tloustky 160 mm. Na
Zelezobetonové panely je provedena vrstva 160 mm ze Skvdrového betonu. Hydroizolacni
vrstva je tvofena tézkou asfaltovou lepenkou IPA 400 SH tloustky 9 mm s asfaltovym natérem o
tloustce 5 mm. Soucinitel prostupu tepla stdvajicich nezateplenych stfesnich konstrukci je
2,2 W.m2K-1,

V roce 2009 probéhla generdini rekonstrukce stfedni konstrukce stavebnino objektu budovy A
a B, vCetné &asti pfemosténi. Rekonstrukce spocivala v zatepleni stresni konstrukce pavilonu
A, B a Cdsti pfemosténi. K zatepleni byl pouZit uceleny sanacni a zateplovaci systém
Firestone. Veskeré pUOvodni vrstvy stfesni konstrukce byly odstranény aZz po stdvajici
Zelezobetonové stropni panely tloustky 160 mm. Zelezobetonovy povrch stropnich paneld je
osetfen penetracnim lakem. Ndsledné je celoplo$né natavena parotésnd zdbrana, na kterou
je provedena poklddka tepelné izolace polystyrenovymi deskami EPS 100 S o celkové
tloustce 200 mm. V Cdsti pfemosténi je pouZita tepelnd izolace po EPS 100 S o tloustce 150
mm. Spddovd vrstva o sklonu 2 % je vytvorena spddovymi deskami z polystyrenu EPS 100 S o
minimdini tlousfce 20 mm. Tepelné-izolacni desky jsou piikotveny k podkladu talifovymi

hmozdinkami.

Svislé stény atik, vysky 500 az 800 mm, byly vyspraveny a opatfeny tepelnou izolaci EPS 70

S tloustky 80 mm z vnitfni strany atikové stény.
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Na spddovou vrstvu tepelné izolace a horni lic atiky je ndsledné polozena hydroizolacni
stte3ni membrdna EPMD Flrestone Rubber Gard tl. 1,14 mm. Plocha stfe$ni konstrukce
pavilonu A a B je prfitézovdna betonovymi dlazdicemi kladenymi na Ctverec z geotextilni

rohoze. Soucinitel prostupu tepla zateplené stresni konstrukce je 0,17 W.m-2.K-1.

Skladba stfedni konstrukce premosténi je modifikovdna vioZzenim stfednich desek Orsil S o

tloustce 50 mm pod stfesni membrdnu z ddvodu pozdmi ochrany.

B.3.4 Strojovna

Strojovna je navrzena na stfese pavilonu A. V pribéhu zateplovdni strechy pavilonu A byla
také provedena rekonstrukce konstrukci strojovny. Stavaijici stény strojovny byly zatepleny
certifikovanym zateplovacim systémem s tepelnou izolaci z pénového polystyrenu ES 70 F o
tloustce 120 mm. Stiedni konstrukce neni zateplena. Na stdvajici stfesni konstrukci strojovny je

celoplo3né nalepena stfesni membrdna.

B.3.5 Okenni konstrukce

POvodni vstupni priceli hlavni budovy provedeno jaoko jednoduché proskleni v ocelovém
rému bylo vyhodnoceno jako havarijni a zcela nehospoddrné. Prostor pred hlavnim vstupem
je zastiesen spojovacim krckem. V prlbéhu srpna 2013 probéhla vyména nevyhovujiciho
jednoduchého ocelového proskleni. Misto pUvodniho proskleni jsou osazeny prosklené
hlinikové stény s izolac&nim tfrojsklem stejného tvaru a clenéni se soucinitelem prostupu tepla
1,2 W.m-2K-1. Vstupni dvere jsou soucdsti hlinikovych stén. Jsou osazeny jedny posuvné dvere
dvoukfidlé s elekirickym pohonem, které slouZi jako hlavni vstup. Ddle jsou pak osazeny troje
dvoukfidlé dvefe se samozaviracem a panikovym kovdnim (zdlozni dvefe u hlavniho vstupu,
dvefe do jidelny a dvefe na dvir objektu). Na vstup do dvora budou osazena ocelovd vrata

s pevnou vyplni s prosklenym nadsvétlikem.

Okna v obou pavilonech jsou plastovd, zroku 1991, s tfikomorovym okennim profilem.
Celkovy soucinitel prostupu tepla plastovych oken starych cca 15 let je 2,4 W.m-2.K-1. Proskleni
oken télocvicen je provedeno zCarboluxu se soucinitelem prostupu tepla
2,7 W.m-2K-1,

B.4 Technicka infrastruktura
Aredl Mati¢niho gymndzia je napojen na pfivod nn od poskytovatele elekirické energie SME,
prfivod pitné vody od Sm VAK, zemni plyn od SMP. Zemni plyn se vyuZivd pro technologie

v laboratofich a kuchyni.
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Zdrojem tepla je preddvaci stanice (z roku 1999), kterd je pripojena na topnou pdru
dodavatele Dalkia Ceskd republika, a.s. v Ostravé. Budovy nevyuzivaji zadnych druhotnych

zdrojU energie, ani energie z obnovitelnych zdrojo.

B.4 Vliv stavby na Zivotni prostiedi a ochranu zvldstnich zajmu

V pribéhu zpracovdni projektové dokumentace stdvajiciho stavu obdlky budovy nejsou
zjistovany zadnd vyjadreni dotéenych orgdnU. Vyjadreni dotcenych orgdnd, viiv stavby na
Zivotni prostfedi a ochranu zvidstnich z&im0 si zajisti projektant projektové dokumentace

zatepleni objektu.

B.5 Informace o splnéniregula¢nich podminek
Pfedmétnd projektovd dokumentace nefesi stavebni Upravy, nybrz popisuje stavaijici stav
obdlky objektu, ktery byl postaven v souladu s Uzemnim pldnem. Projektovd dokumentace

st@vaijiciho stavu nemd zadny viiv na Uzemni pldn obce.

V Ostraveé dne 12.08. 2013 Ing. Zdenék Pefina, Ph.D.
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