Priloha €. 4
Protokol vypoctu energetické naro¢nosti budovy

Po realizaci NO2.2



VYPOCET ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV
A PRUMERNEHO SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA

podle vxhléékx &. 78/2013 Sb. a CSN 730540

a podle CSN EN ISO 13790 a CSN EN 832

Energie 2013

Nazev ulohy: Matiéni gymnazium - po realizaci NO2.2
Zpracovatel: VEC

Zakazka: EA MGO

Datum: 7.8.2013

ZADANE OKRAJOVE PODMINKY:

Pocet z6n v budoveé: 3
Typ vypoctu potfeby energie: mésicni (pro jednotlivé mésice v roce)

Okrajové podminky vypoctu:

Nazev Pocet Teplota Celkova energie globalniho sluneéniho zareni [MJ/m2]
obdobi dnt exteriéru Sever Jih Vychod Zapad Horizont
leden 31 -2,3C 54,0 130,0 68,0 68,0 86,0
unor 28 -0,6 C 83,0 187,0 112,0 112,0 148,0
bfezen 31 3,3C 122,0 252,0 173,0 173,0 270,0
duben 30 8,2C 155,0 277,0 227,0 227,0 392,0
kvéten 31 13,3C 209,0 317,0 302,0 302,0 544.0
Gerven 30 16,4 C 220,0 299,0 306,0 306,0 551,0
Cervenec 31 17,8C 223,0 317,0 317,0 317,0 572,0
srpen 31 17,3C 184,0 320,0 277,0 277,0 490,0
zafi 30 136 C 126,0 248,0 180,0 180,0 306,0
fijen 31 9,0C 86,0 238,0 133,0 133,0 216,0
listopad 30 3,8C 50,0 133,0 68,0 68,0 101,0
prosinec 31 -04C 40,0 97,0 50,0 50,0 65,0
Nazev Pocet Teplota Celkova energie globalniho slune¢niho zareni [MJ/m2]
obdobi dnil exteriéru SV Sz JV Jz

leden 31 -2,3C 54,0 54,0 104,0 104,0

unor 28 -0,6 C 83,0 83,0 158,0 158,0

bfezen 31 3,3C 130,0 130,0 223,0 223,0

duben 30 82C 180,0 180,0 263,0 263,0

kvéten 31 13,3C 248,0 248,0 324,0 324,0

Cerven 30 16,4 C 259,0 259,0 313,0 313,0

Cervenec 31 17,8 C 263,0 263,0 331,0 331,0

srpen 31 17,3C 216,0 216,0 313,0 313,0

zafi 30 13,6 C 137,0 137,0 227,0 227,0

fijen 31 9,0C 94,0 94,0 198,0 198,0

listopad 30 3,8C 50,0 50,0 108,0 108,0

prosinec 31 -04C 40,0 40,0 79,0 79,0

PARAMETRY JEDNOTLIVYCH ZON V BUDOVE :

PARAMETRY ZONY C. 1:

Zakladni popis zény

Nazev zony: Pavilén A

Typ zény pro uréeni Uem,N: jina nez nova obytna budova
Typ zo6ny pro refer. budovu: jina budova nez RD a BD
Typ hodnoceni: zména stavajici budovy
Geometrie (objem/podlah.pl.): 9630,0 m3 /2838,0 m2
Celk. energet. vztazna plocha: 2912,0 m2

Uginna vnitfni tepelna kapacita: 165,0 kJ/(m2.K)

Vnitfni teplota (zima/léto): 20,0C/20,0C

Zébna je vytapéna/chlazena: ano/ ne

Typ vytapéni: nepferusované

Regulace otopné soustavy: ano



Primérné vnitini zisky:
....... odvozeny pro

Teplo na pfipravu TV:
....... odvozeno pro

Zpétneé ziskané teplo mimo VZT:

Zdroje tepla na vytapéni v zéné

Vytapéni je zajisténo VZT:
Ucinnost sdileni/distribuce:
Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje tepla:

Ucinnost vyroby tepla:
PFikon Cerpadel vytapéni:
PFikon regulace/emise tepla:

12006 W

- produkci tepla: 7,0+7,0 W/m2 (osoby+spotrfebice)

- Casovy podil produkce: 25+25 % (osoby+spotiebice)
- zohlednéni spotfebi€u: jen zisky

- minimalni pfipustnou osvétlenost: 500,0 Ix

- dodanou energii na osvétleni: 8,0 kWh/(m2.a)

- prim. uéinnost osvétleni: 20 %

- dalSi tepelné zisky: 0,0 W

40867,2 MJ/rok

- dodanou energii na pfipravu TV: 4,0 kWh/(m2.a)

0,0 MJ/rok

ne
88,0 % /90,0 %

CZT (podil 100,0 %)

obecny zdroj tepla (napf. kotel)
95,0 %

0,0wW

0,0/0,0W

Zdroje tepla na pfipravu TV v zéné

Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje pfipravy TV:
Uginnost zdroje pFipravy TV:
Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje pfipravy TV:
Uginnost zdroje pFipravy TV:

CZT (podil 70,0 %)

obecny zdroj tepla (napf. kotel)
95,0 %

Elektricky bojler (podil 30,0 %)
obecny zdroj tepla (nap¥. kotel)
98,0 %

Mérny tepelny tok vétranim zény €. 1 :

Objem vzduchu v z6né:

Podil vzduchu z objemu zény:
Typ vétrani zény:

Minimalni nasobnost vymény:
Navrhova nasobnost vymény:
Mérny tepelny tok vétranim Hv:

7704,0 m3
80,0 %
pfirozené
0,2 1/h
0,2 1/h

508,464 W/K

Mérny tepelny tok prostupem mezi zénou €. 1 a exteriérem :

Nazev konstrukce

Z1

S3

S4

S5

Okna plastova - nova
Okna plastova - nova
Okna plastova - nova
Okna plastova - nova
Prosklena hlinikova sténa
Prosklena hlinikova sténa + dv
Okna plastova - nova
Okna plastova - nova
Okna plastova - nova
Okna plastova - nova
Dvere hlinikové

Okna plastova - nova
Okna plastova - nova
Okna plastova - nova
Prosklena hlinikova sténa
Prosklena hlinikova sténa + dv
Okna plastova - nova
Okna plastova - nova
Okna plastova - nova

Plocha [m2] U [W/m2K] b [] U,N [W/m2K]
1184,0 1,809 1,00 0,300
4475 0,170 1,00 0,240
96,3 0,172 1,00 0,240
107,77 2,217 1,00 0,240
1,02 (1,02x1,0 x 1) 1,100 1,00 1,500
1,48 (1,02x1,45x 1) 1,100 1,00 1,500
9,75 (1,02x2,39 x4) 1,100 1,00 1,500
18,36 (1,02x1,0 x 18) 1,100 1,00 1,500
38,59 (3,93x4,91 x 2) 1,200 1,00 1,500
38,59 (3,93x4,91 x2) 1,200 1,00 1,700
22,19 (1,02x1,45 x 15) 1,100 1,00 1,500
173,5 (4,05x2,38 x 18) 1,100 1,00 1,500
67,21 (1,48x2,39 x 19) 1,100 1,00 1,500
6,12 (1,02x1,0 x 6) 1,100 1,00 1,500
1,74 (0,85x2,05 x 1) 1,200 1,00 1,700
8,87 (1,02x1,45x6) 1,100 1,00 1,500
77,11 (4,05x2,38 x 8) 1,100 1,00 1,500
13,26 (1,02x1,0 x 13) 1,100 1,00 1,500
38,59 (3,93x4,91 x 2) 1,200 1,00 1,500
19,3 (3,93x4,91 x 1) 1,200 1,00 1,700
58,14 (1,19x1,75 x 28) 1,100 1,00 1,500
19,23 (1,02x1,45 x 13) 1,100 1,00 1,500
231,34 (4,05x2,38 x 24) 1,100 1,00 1,500

Vliv tepelnych vazeb je ve vypoétu zahrnut pfiblizné sou¢inem (A * DeltaU,tbm).

Pramérny vliv tepelnych vazeb DeltaU,tbm:

Mérny tok prostupem do exteriéru ploSnymi konstrukcemi Hd,c:

0,07 W/m2K

3415,935 W/K

......................................... a pfislusnymi tepelnymi vazbami Hd,tb: 187,597 W/K

Mérny tepelny tok prostupem zeminou u zény ¢. 1 :




1. konstrukce ve styku se zeminou

Nazev konstrukce:

Tepelna vodivost zeminy:
Plocha podlahy:

Exponovany obvod podlahy:
Soucinitel vlivu spodni vody Gw:
Typ podlahové konstrukce:
TlouStka obvodové stény:
Tepelny odpor podlahy:
Pfidavna okrajova izolace:

Soué.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:
Ustaleny mérny tok zeminou Hg:

Kolisani ekv. mési¢nich mérnych tok( Hg,m:

....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:

Celkovy ustaleny mérny tok zeminou Hg:

P2

2,0 W/mK

468,0 m2

110,5m

1,0
podlaha na terénu
0,3m
0,418 m2K/W
neni
0,411 W/m2K
192,475 W/K

od 144,214 do 632,369 W/K
266,216 /90,784 W/K

192,475 W/K

............. a prislusnymi tep. vazbami Hg,tb:
Kolisani celk. ekv. mési¢nich mérnych tokd Hg,m:

32,760 W/K
od 144,214 do 632,369 W/K

Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény €. 1 :

Nazev konstrukce Plocha [m2] gl/alfa[-] Fgl[] Fc,vyt/lFc,chlaz[-] Fs]|[-] Orientace
Okna plastova - nova 1,02 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 S (90 st.)
Okna plastova - nova 1,48 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 S (90 st.)
Okna plastova - nova 9,75 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 S (90 st.)
Okna plastova - nova 18,36 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 V (90 st.)
Prosklena hlinikova sténa 38,59 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 V (90 st.)
Prosklena hlinikova sténa + dv 38,59 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 V (90 st.)
Okna plastova - nova 22,19 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 V (90 st.)
Okna plastova - nova 173,5 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 V (90 st.)
Okna plastova - nova 67,21 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 V (90 st.)
Okna plastova - nova 6,12 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 J (90 st.)
Dvere hlinikové 1,74 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 J (90 st.)
Okna plastova - nova 8,87 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 J (90 st.)
Okna plastova - nova 77,11 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 J (90 st.)
Okna plastova - nova 13,26 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 Z (90 st.)
Prosklena hlinikova sténa 38,59 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 Z (90 st.)
Prosklena hlinikova sténa + dv 19,3 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 Z (90 st.)
Okna plastova - nova 58,14 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 Z (90 st.)
Okna plastova - nova 19,23 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 Z (90 st.)
Okna plastova - nova 231,34 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 Z (90 st.)
Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs (MJ):

Mésic: 1 2 3 4 5

Zisk (vytapéni): 24136,9 38753,0 58506,9 74818,0 97700,2 98235,5
Mésic: 7 8 9 10 1

Zisk (vytapéni): 102004,3 90626,6 60359,9 46532,7 24225,9 17799,8
PARAMETRY ZONY C. 2 :

Zakladni popis zény

Nazev zony: Pavilén B

Typ zo6ny pro uréeni Uem,N:
Typ zoény pro refer. budovu:
Typ hodnoceni:

Geometrie (objem/podlah.pl.):
Celk. energet. vztazna plocha:

Uginna vnitfni tepelna kapacita:
Vnitfni teplota (zima/léto):
Zébna je vytapénal/chlazena:
Typ vytapéni:

Regulace otopné soustavy:
Priimérné vnitfni zisky:

....... odvozeny pro

jina nez nova obytna budova
jina budova nez RD a BD
zmeéna stavajici budovy

6274,0 m3/1728,0 m2
1905,0 m2

165,0 kJ/(m2.K)

20,0C/20,0C
ano/ ne
neprerusované

ano
7310 W

- produkci tepla: 7,0+7,0 W/m2 (osoby+spotfebice)

- Gasovy podil produkce: 25+25 % (osoby+spotiebice)

- zohlednéni spotfebicu: jen zisky

- minimalni pfipustnou osvétlenost: 500,0 Ix

- dodanou energii na osvétleni: 8,0 kWh/(m2.a)
- prdm. ucinnost osvétleni: 20 %

- dalSi tepelné zisky: 0,0 W



Teplo na pfipravu TV:
....... odvozeno pro

Zpétné ziskané teplo mimo VZT:

Zdroje tepla na vytapéni v zéné
Vytapéni je zajisténo VZT:
Ucinnost sdileni/distribuce:
Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje tepla:

UcCinnost vyroby tepla:

PFikon Cerpadel vytapéni:

PFikon regulace/emise tepla:

24883,2 MJ/rok

- dodanou energii na pfipravu TV: 4,0 kWh/(m2.a)

0,0 MJ/rok

ne
88,0 % /90,0 %

CZT (podil 100,0 %)

obecny zdroj tepla (napf. kotel)
95,0 %

0,0wW

0,0/0,0W

Zdroje tepla na pfipravu TV v zéné

Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje pfipravy TV:
Uginnost zdroje pFipravy TV:
Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje pfipravy TV:
Uginnost zdroje pFipravy TV:

CZT (podil 70,0 %)

obecny zdroj tepla (nap¥. kotel)
95,0 %

Elektricky bojler (podil 30,0 %)
obecny zdroj tepla (nap¥. kotel)
98,0 %

Mérny tepelny tok vétranim zény €. 2 :

Objem vzduchu v z6né:

Podil vzduchu z objemu zény:
Typ vétrani zény:

Minimalni nasobnost vymény:
Navrhova nasobnost vymény:
Mérny tepelny tok vétranim Hv:

5019,2 m3
80,0 %
pfirozené
0,2 1/h
0,2 1/h

331,267 W/K

Mérny tepelny tok prostupem mezi zénou €. 2 a exteriérem :

Nazev konstrukce

Z1

S3

Okna plastova - nova

Sestava plastovych oken + dvef
Sestava plastovych oken - nova
Okna plastova - nova

Sestava plastovych oken - nova
Okna plastova - nova

Okna plastova - nova

Okna plastova - nova

Okna plastova - nova

Sestava plastovych oken - nova
Okna plastova - nova

Sestava plastovych oken - nova

Plocha [m2] UMWm2K]  b[]
923,0 1,809 1,00
310,5 0,170 1,00
14,28 (1,02x1,0 x 14) 1,100 1,00
16,5 (4,58x3,6 x 1) 1,100 1,00
8,49 (2,39x3,56 x 1) 1,100 1,00
18,36 (1,02x1,0 x 18) 1,100 1,00
152,83 (2,39x3,56 x 18) 1,100
20,71 (1,02x1,45 x 14) 1,100 1,00
26,62 (1,02x1,45 x 18) 1,100 1,00
9,75 (1,02x2,39 x 4) 1,100 1,00
70,74 (1,48x2,39 x 20) 1,100 1,00
32,51 (2,39x13,63 x 1) 1,100 1,00
231,34 (4,05x2,38 x 24) 1,100
32,51 (2,39x13,63 x 1) 1,100 1,00

Vliv tepelnych vazeb je ve vypoctu zahrnut pfiblizné soucinem (A * DeltaU,tbm).

Pramérny vliv tepelnych vazeb DeltaU,tbm:

Mérny tok prostupem do exteriéru ploSnymi konstrukcemi Hd,c:

0,07 W/m2K

2420,590 W/K

......................................... a pfislusnymi tepelnymi vazbami Hd,tb: 130,769 W/K

Mérny tepelny tok prostupem zeminou u zény ¢. 2 :

1. konstrukce ve styku se zeminou

U,N [W/m2K]

0,300
0,240
1,500
1,700
1,500
1,500
1,00

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,00

1,500

Nazev konstrukce:

Tepelna vodivost zeminy:
Plocha podlahy:

Exponovany obvod podlahy:
Soucinitel vlivu spodni vody Gw:
Typ podlahové konstrukce:
TlouStka obvodové stény:
Tepelny odpor podlahy:
Pfidavna okrajova izolace:

Soué.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:
Ustaleny mérny tok zeminou Hg:

Kolisani ekv. mési¢nich mérnych tok Hg,m:
....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:

Celkovy ustaleny mérny tok zeminou Hg:

P2

2,0 W/imK

290,0 m2

89,6 m

1,0
podlaha na terénu
0,3m
0,418 m2K/W
neni
0,483 W/m2K
140,1 W/K

od 108,546 do 427,71 W/K
164,963 /73,613 W/K

140,100 W/K

............. a prislusnymi tep. vazbami Hg,tb:
Kolisani celk. ekv. mési¢nich mérnych tokd Hg,m:

20,300 W/IK
od 108,546 do 427,71 W/K

1,500

1,500



Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény €. 2 :

Nazev konstrukce Plocha [m2] gl/alfa[-] Fgl[] Fc,vyt/lFc,chlaz[-] Fs]|[-] Orientace
Okna plastova - nova 14,28 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 S (90 st.)
Sestava plastovych oken + dvef 16,5 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 S (90 st.)
Sestava plastovych oken - nova 8,49 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 V (90 st.)
Okna plastova - nova 18,36 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 J (90 st.)
Sestava plastovych oken - nova 152,83 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 Z (90 st.)
Okna plastova - nova 20,71 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 S (90 st.)
Okna plastova - nova 26,62 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 J (90 st.)
Okna plastova - nova 9,75 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 S (90 st.)
Okna plastova - nova 70,74 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 S (90 st.)
Sestava plastovych oken - nova 32,51 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 V (90 st.)
Okna plastova - nova 231,34 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 J (90 st.)
Sestava plastovych oken - nova 32,51 0,75 0,7 0,9/1,0 0,9 Z (90 st.)
Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs (MJ):

Mésic: 1 2 3 4 5

Zisk (vytapéni): 22366,1 33670,4 47798,5 56787,0 70241,6 69240,2
Mésic: 7 8 9 10 11

Zisk (vytapéni): 722482 67130,5 48183,9 41034,5 22481,3 16609,8
PARAMETRY ZONY C. 3 :

Zakladni popis zény

Nazev zény: Pavilén C

Typ zoény pro uréeni Uem,N:
Typ zény pro refer. budovu:
Typ hodnoceni:

Geometrie (objem/podlah.pl.):
Celk. energet. vztazna plocha:

Uginna vnitfni tepelna kapacita:

Vnitfni teplota (zima/léto):
Zobna je vytapénal/chlazena:
Typ vytapéni:

Regulace otopné soustavy:

Priimérné vnitfni zisky:
....... odvozeny pro

Teplo na pfipravu TV:
....... odvozeno pro

Zpétné ziskané teplo mimo VZT:

Zdroje tepla na vytapéni v zéné

Vytapéni je zajisténo VZT:
Ucinnost sdileni/distribuce:
Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje tepla:

Ucinnost vyroby tepla:
PFikon ¢erpadel vytapéni:
PFikon regulace/emise tepla:

jina nez nova obytna budova
jind budova nez RD a BD
zména stavajici budovy

7185,0 m3/ 1888,7 m2
2009,6 m2

165,0 kJ/(m2.K)

20,0C/20,0C
ano/ne
neprerusované

ano

7990 W

- produkci tepla: 7,0+7,0 W/m2 (osoby+spotfebice)

- Casovy podil produkce: 25+25 % (osoby+spotfebice)
- zohlednéni spotfebicu: jen zisky

- minimalni pfipustnou osvétlenost: 500,0 Ix

- dodanou energii na osvétleni: 8,0 kWh/(m2.a)

- prdm. ucinnost osvétleni: 20 %

- dalSi tepelné zisky: 0,0 W

27197,28 MJ/rok

- dodanou energii na pfipravu TV: 4,0 kWh/(m2.a)

0,0 MJ/rok

ne
88,0 % /90,0 %

CZT (podil 100,0 %)

obecny zdroj tepla (napf. kotel)
95,0 %

0,0wW

0,0/0,0W

Zdroje tepla na pfipravu TV v z6né

Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje pfipravy TV:
Uginnost zdroje pfipravy TV:
Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje pfipravy TV:
Uginnost zdroje ptipravy TV:

CZT (podil 70,0 %)

obecny zdroj tepla (napf. kotel)
95,0 %

Elektricky bojler (podil 30,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)
98,0 %

Mérny tepelny tok vétranim zény €. 3 :

Objem vzduchu v zéné:

5748,0 m3



Podil vzduchu z objemu zény:
Typ vétrani zény:

Minimalni nasobnost vymény:
Navrhova nasobnost vymény:
Mérny tepelny tok vétranim Hv:

80,0 %
pfirozené
0,2 1/h
0,2 1/n

379,368 W/K

Mérny tepelny tok prostupem mezi zénou €. 3 a exteriérem :

Nazev konstrukce

Z1

S2

S5

Okna plastova - nova
Okna plastova - nova
Okna plastova - nova
Dvere - nové

Okna plastova - nova
Okna plastova - nova
Okna plastova - nova
Okna plastova - nova
Okna plastova - nova
Proskleni polykarbonat - nové
Luxférové tvarnice

Plocha [m2]
804,11
795,07
62,03

7,31 (1,02x2,39 x 3)
44,37 (1,02x1,45 x 30)
12,19 (1,02x2,39 x 5)
4,31 (1,05x2,05 x 2)
91,13 (1,23x2,39 x 31)
8,14 (0,6x1,13 x 12)
106,03 (4,05x2,38 x 11)
33,6 (4,0x1,05 x 8)
10,17 (0,6x1,13 x 15)
176,0 (4,0%5,5 x 8)
2,48 (2,48x1,0 x 1)

UWm2K] b[-]  UN[Wm2K]
1,809 1,00 0,300
2,197 1,00 0,240
2,217 1,00 0,240
1,100 1,00 1,500
1,100 1,00 1,500
1,100 1,00 1,500
1,100 1,00 1,700
1,100 1,00 1,500
1,100 1,00 1,500

1,100 1,00 1,500
1,100 1,00 1,500
1,100 1,00 1,500
1,500 1,00 1,500
3,500 1,00 1,500

Vliv tepelnych vazeb je ve vypoctu zahrnut pfiblizné sou¢inem (A * DeltaU,tbm).
Pramérny vliv tepelnych vazeb DeltaU,tbm:

Mérny tok prostupem do exteriéru ploSnymi konstrukcemi Hd,c:

0,07 W/m2K

3960,572 W/K

......................................... a pfislusnymi tepelnymi vazbami Hd,tb: 150,985 W/K

Mérny tok prostupem nevytapénymi prostory u zény €. 3 :

1. nevytapény prostor

Nazev nevytapéného prostoru: Suterén
Objem vzduchu v prostoru: 2024,0 m3
Nasobnost vymény do interiéru: 0,11/h
Nasobnost vymény do exteriéru: 0,11/h
Nazev konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] Umisténi
S1 728,0 2,545 do interiéru
Z1 309,23 1,809 do exteriéru
P1 728,0 0,352 do exteriéru
Okna plastova 38,34 2,400 do exteriéru
Hlinikova sténa + dvefe 18,04 1,200 do exteriéru
Dvefe dievéné 3,22 4,200 do exteriéru
Tepelna propustnost Hiu: 1852,76 W/K
Tepelna propustnost Hue: 942,841 W/IK
Mérny tok Hiu: 1919,552 W/K
Mérny tok Hue: 1009,633 W/K
Parametr b dle EN ISO 13789: 0,345

2. nevytapény prostor
Nazev nevytapéného prostoru: Pfemosténi
Objem vzduchu v prostoru: 165,0 m3
Nasobnost vymény do interiéru: 0,11/h
Nasobnost vymény do exteriéru: 0,11/h
Nazev konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] Umisténi
Plastova sténa prosklena 18,14 1,100 do interiéru
Z1 73,95 1,809 do exteriéru
S4 43,64 0,172 do exteriéru
S5 40,87 2,217 do exteriéru
Okna plastova 57,83 2,400 do exteriéru
Tepelnd propustnost Hiu: 19,954 W/K
Tepelnd propustnost Hue: 370,682 W/K
Mérny tok Hiu: 25,399 W/K
Mérny tok Hue: 376,127 W/IK
Parametr b dle EN ISO 13789: 0,937
Mérny tok prostupem nevytap. prostory Hu: 657,302 W/IK
............... a pfislusnymi tep. vazbami Hu,tb: 52,230 W/IK

Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény €. 3 :

Nazev konstrukce

Plocha [m2]

glalfa []

Fgl[-] Fc,vyt/Fe,chlaz [-]

Fs [-]

Orientace



Okna plastova - nova 7,31
Okna plastova - nova 44,37
Okna plastova - nova 12,19
Dvere - nové 4,31
Okna plastova - nova 91,13
Okna plastova - nova 8,14
Okna plastova - nova 106,03
Okna plastova - nova 33,6
Okna plastova - nova 10,17
Proskleni polykarbonat - nové 176,0
Luxférové tvarnice 2,48

Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs (MJ):

Mésic: 1 2
Zisk (vytapéni): 13245,7 21549,2
Mésic: 7 8
Zisk (vytapéni): 59105,0 51950,7

0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,85

3
32933,9

9
34139,4

0,7
0,7
0,7
1,0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

4

42724
10

25651

0,9/1,0 09  S(90st)
0,9/1,0 09  V(90st)
0,9/1,0 09  J(90st)
0,9/1,0 09  J(90st)
0,9/1,0 09  Z(90st)
0,9/1,0 09  S(90st)
0,9/1,0 09  V(90st)
0,9/1,0 09 V(90 st)
0,9/1,0 09  J(90st)
0,9/1,0 09  Z(90st)
0,9/1,0 09  Z(90st)
5 6
6 564162 570222
11 12
8 132477 97533

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPOCTU PRO JEDNOTLIVE ZONY :

VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU C. 1 :

Nazev zény: Pavilén A
Vnitfni teplota (zima/léto): 20,0C/20,0C
Zébna je vytapénal/chlazena: ano/ ne
Regulace otopné soustavy: ano

Mérny tepelny tok vétranim Hv:

Mérny tok prostupem do exteriéru Hd a celkovy
mérny tok prostupem tep. vazbami H,tb:
Ustaleny mérny tok zeminou Hg:

Mérny tok prostupem nevytap. prostory Hu:
Mé&rny tok Trombeho sténami H,tw:

Mé&rny tok vétranymi sténami H,vw:

Mérny tok prvky s transparentni izolaci H,ti:

PFridavny mérny tok podlahovym vytapénim dHt:

Vysledny mérny tok H:

Vysledny mérny tok do zény ¢€.2 H,12:
Vysledny mérny tok do zény ¢€.3 H,13:

Potreba tepla na vytapéni po mésicich:

508,464 W/K

3636,292 W/K
192,475 WIK

4337,231 W/K

Mésic  Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]
1 256,173 35,046 24,137
2 213,963 30,300 38,753
3 192,644 32,380 58,507
4 132,635 30,315 74,818
5 79,199 30,492 97,700
6 42,611 29,240 98,235
7 28,149 30,214 102,004
8 33,821 30,492 90,627
9 73,351 30,422 60,360
10 127,981 32,325 46,533
11 180,940 32,410 24,226
12 234,619 34,935 17,800
Vysvétlivky:

Q,gn [GJ]
59,183
69,053
90,887
105,133
128,192
127,475
132,219
121,119
90,782
78,857
56,636
52,735

Eta,H [-]
0,991
0,977
0,942
0,829
0,551
0,334
0,213
0,279
0,663
0,895
0,979
0,991

fH [%]
100,0
100,0
100,0
100,0
15,2
0,0
0,0
0,0
54,0
100,0
100,0
100,0

Q,H,nd[GJ]
197,535
146,464
107,005
45,442
8,523

13,137
57,414
125,491
182,336

Q,H,ht je potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty; Q,int jsou vnitfni tepelné zisky; Q,sol jsou solarni

tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupen vyuzitelnosti tepelnych zisk(; fH je ¢ast
mésice, v niz musi byt zéna s regulovanym vytapénim vytapéna, a Q,H,nd je potfeba tepla na vytapéni.

Potieba tepla na vytapéni za rok Q,H,nd:

Energie dodana do zény po mésicich:
Q,f,H[GJ] QfC[GJ] Q,f,RH[GJ]
262,540 - -
194,662
142,218
60,395
11,327

Mésic

2 OCoO~NOOAWN-=-

883,346 GJ

QfF[GJ]  Q,f,W[GJ]
- 3,552
3,552
3,552
3,552
3,552
3,552
3,552
3,552
3,552
3,552

Q/f,L[GJ]
10,552
7,838
7,219
5,710
4,859
4,367
4,512
4,859
5,845
7,150

Q,fuel[GJ]
276,644
206,051
152,990
69,658
19,738
7,919
8,064
8,411
26,856
87,009

Q,f,A[GJ]



11 166,788 - - --- 3,652 8,330 --- 178,670
12 242,339 - - --- 3,652 10,413 - 256,304

Vysvétlivky: Q,f,H je vypoctena spotfeba energie na vytapéni; Q,f,C je vypoctena spotfeba energie na chlazeni; Q,f,RH je
vypoétena spotfeba energie na Upravu vihkosti vzduchu; Q,f,F je vypoctena spotfeba energie na nucené vétrani;
Q,f,W je vypoctena spotfeba energie na pfipravu teplé vody; Q,f,L je vypoctena spotfeba energie na osvétleni
(popf. i na spotfebice); Q,f,A je pomocna energie (€erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celkova dodana energie.
V8echny hodnoty zohlednuji vlivy ucinnosti technickych systému.

Celkova ro¢ni dodana energie Q.fuel: 1298,314 GJ

Pramérny soucinitel prostupu tepla zény

Mérny tepelny tok prostupem obalkou zény Ht: 3828,8 W/IK
Plocha obalovych konstrukci zény: 3148,0 m2
Vychozi hodnota poZzadavku na pramérny soucinitel prostupu tepla

podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,62 W/m2K
Primérny soucinitel prostupu tepla zény U,em: 1,22 Wim2K

VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU C. 2 :

Nazev zbny: Pavilén B

Vnitfni teplota (zima/léto): 20,0C/20,0C

Zébna je vytapénal/chlazena: ano/ne

Regulace otopné soustavy: ano

Mérny tepelny tok vétranim Hv: 331,267 W/IK
Mérny tok prostupem do exteriéru Hd a celkovy

mérny tok prostupem tep. vazbami H,tb: 2571,659 W/K
Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 140,100 W/K

Mérny tok prostupem nevytap. prostory Hu: -
Mérny tok Trombeho sténami H,tw: -
Mérny tok vétranymi sténami H,vw: ---
Mérny tok prvky s transparentni izolaci H,ti: -
Pfidavny mérny tok podlahovym vytapénim dHt: -—-
Vysledny mérny tok H: 3043,027 W/K

Vysledny mérny tok do zény ¢.1 H,21: -
Vysledny mérny tok do zéony ¢€.3 H,23: ---

Potreba tepla na vytapéni po mésicich:

Mésic  Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fH [%] Q,H,nd[GJ]
1 179,870 21,339 22,366 43,705 0,985 100,0 136,842
2 150,222 18,449 33,670 52,119 0,964 100,0 99,987
3 135,225 19,716 47,798 67,514 0,920 100,0 73,130
4 93,058 18,458 56,787 75,245 0,805 100,0 32,517
5 55,501 18,566 70,242 88,808 0,545 20,1 7,068

6 29,794 17,803 69,240 87,044 0,342 0,0 -

7 19,626 18,397 72,248 90,645 0,217 0,0 -

8 23,612 18,566 67,130 85,696 0,276 0,0 -

9 51,396 18,523 48,184 66,707 0,629 52,8 9,410
10 89,783 19,682 41,035 60,716 0,855 100,0 37,857
11 127,005 19,734 22,481 42,215 0,967 100,0 86,182
12 164,723 21,271 16,610 37,881 0,986 100,0 127,355
Vysvétlivky: Q,H,ht je potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty; Q,int jsou vnitfni tepelné zisky; Q,sol jsou solarni

tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupen vyuzitelnosti tepelnych zisk(; fH je ¢ast
mésice, v niz musi byt zéna s regulovanym vytapénim vytapéna, a Q,H,nd je potfeba tepla na vytapéni.

Potreba tepla na vytapéni za rok Q,H,nd: 610,348 GJ

Energie dodana do zény po mésicich:
Mésic  Q,f,H[GJ] QfC[GJ] QfRH[GJ] QfF[GJ] Qf,W[GJ] QfL[GJ] QfA[GJ] Q,fuel[GJ]

1 181,874 - - -- 2,163 6,425 - 190,461
2 132,891 - - -— 2,163 4,772 - 139,826
3 97,195 - - - 2,163 4,396 - 103,754
4 43,217 - - - 2,163 3,477 - 48,857
5 9,394 - - - 2,163 2,959 - 14,515
6 - - - - 2,163 2,659 - 4,821

7 - - - - 2,163 2,747 - 4,910

8 --- - 2,163 2,959 - 5,121

9 12,507 - -—- - 2,163 3,559 - 18,229
10 50,315 -—- -—- --- 2,163 4,354 -—- 56,831
11 114,543 - --- 2,163 5,072 -—- 121,778
12 169,265 - -— -— 2,163 6,340 - 177,768
Vysvétlivky: Q,f,H je vypoctena spotfeba energie na vytapéni; Q,f,C je vypoctena spotieba energie na chlazeni; Q,f,RH je

vypoctena spotfeba energie na Upravu vihkosti vzduchu; Q,f,F je vypoctena spotfeba energie na nucené vétrani;
Q,f,W je vypoctena spotfeba energie na pfipravu teplé vody; Q,f,L je vypoctena spotifeba energie na osvétleni
(popf. i na spotfebice); Q,f,A je pomocna energie (Cerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celkova dodana energie.



V8echny hodnoty zohlednuji vlivy u¢innosti technickych systému.

Celkova ro¢ni dodana energie Q,fuel:

886,870 GJ

Pramérny soucinitel prostupu tepla zény

Mérny tepelny tok prostupem obalkou zény Ht: 2711,8 W/K
Plocha obalovych konstrukci zény: 2158,1 m2
Vychozi hodnota pozadavku na primeérny soucinitel prostupu tepla

podle &l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,66 W/m2K
Pramérny soucinitel prostupu tepla zény U,em: 1,26 W/m2K
VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU C. 3 :

Nazev zony: Pavilon C

Vnitfni teplota (zima/léto): 20,0C/20,0C

Zébna je vytapénal/chlazena: ano/ne

Regulace otopné soustavy: ano

Mérny tepelny tok vétranim Hv: 379,368 W/K

Mérny tok prostupem do exteriéru Hd a celkovy

mérny tok prostupem tep. vazbami H,tb: 4163,787 W/K

Ustaleny mérny tok zeminou Hg: -

Mérny tok prostupem nevytap. prostory Hu: 657,302 W/K

Mérny tok Trombeho sténami H,tw: -

Mérny tok vétranymi sténami H,vw: ---

Mérny tok prvky s transparentni izolaci H,ti: -

Pfidavny mérny tok podlahovym vytapénim dHt: -—-

Vysledny mérny tok H: 5200,457 W/K

Vysledny mérny tok do zény ¢.1 H,31: -

Vysledny mérny tok do zény ¢.2 H,32: ---

Potieba tepla na vytapéni po mésicich:

Mésic  Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H[] fH[%] Q,H,nd[GJ]
1 310,615 23,323 13,246 36,569 0,990 100,0 274,400
2 259,168 20,165 21,549 41,714 0,982 100,0 218,198
3 232,613 21,549 32,934 54,483 0,964 100,0 180,103
4 159,059 20,174 42,725 62,899 0,910 100,0 101,849
5 93,324 20,293 56,416 76,709 0,742 100,0 36,398
6 48,527 19,459 57,022 76,481 0,517 36,5 8,973

7 30,644 20,108 59,105 79,213 0,387 0,0

8 37,608 20,293 51,951 72,243 0,448 15,4 5,236

9 86,269 20,246 34,139 54,385 0,817 100,0 41,852
10 153,218 21,512 25,652 47,164 0,941 100,0 108,844
11 218,369 21,569 13,248 34,817 0,982 100,0 184,163
12 284,150 23,249 9,753 33,002 0,991 100,0 251,458
Vysvétlivky: Q,H,ht je potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty; Q,int jsou vnitfni tepelné zisky; Q,sol jsou solarni

tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stuper vyuzitelnosti tepelnych zisk(; fH je ¢ast
mésice, v niz musi byt zéna s regulovanym vytapénim vytapéna, a Q,H,nd je potfeba tepla na vytapéni.

Potieba tepla na vytapéni za rok Q,H,nd:

Energie dodana do zény po mésicich:

Mésic  Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ]
1 364,699 -
2 290,003
3 239,372
4 135,365
5 48,376
6 11,926
7 — — —
8 6,959
9 55,625
10 144,662
11 244,767
12 334,208
Vysvétlivky:

1411,474 GJ
QfF[GJ] QfW[GJ] QfL[GJ QfA[GJ]
- 2,364 7,022 -
-—- 2,364 5,216 -
- 2,364 4,805 -
- 2,364 3,800 -
-— 2,364 3,234 -
- 2,364 2,906 -—-
- 2,364 3,003 -
- 2,364 3,234 -
- 2,364 3,890 -
- 2,364 4,758 -
- 2,364 5,544 -—-
- 2,364 6,930 -—

Q,f,H je vypoctena spotifeba energie na vytapéni; Q,f,C je vypoétena spotfeba energie na chlazeni; Q,f,RH je

Q,fuel[GJ]
374,085
297,583
246,540
141,529
53,974
17,196
5,367
12,557
61,878
151,784
252,674
343,502

vypoctena spotfeba energie na Upravu vihkosti vzduchu; Q,f,F je vypoctena spotfeba energie na nucené vétrani;

Q,f,W je vypoctena spotfeba energie na pfipravu teplé vody; Q,f,L je vypoctena spotifeba energie na osvétleni

(popf. i na spotfebice); Q,f,A je pomocna energie (Cerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celkova dodana energie.
V8echny hodnoty zohledriuji vlivy u¢innosti technickych systému.

Celkova ro¢ni dodana energie Q,fuel:

1958,669 GJ

Pramérny soucinitel prostupu tepla zény
Mérny tepelny tok prostupem obalkou zény Ht:

4821,1 W/K



Plocha obalovych konstrukci zony: 2903,1 m2

Vychozi hodnota pozadavku na prdmérny soucinitel prostupu tepla
podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,50 W/m2K

Primérny soucinitel prostupu tepla zény U,em: 1,66 W/im2K

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPOCTU PRO CELOU BUDOVU :
Faktor tvaru budovy A/V: 0,36 m2/m3

RozloZzeni mérnych tepelnych toku

Zona Polozka Plocha [m2] Mérny tok [W/K] Procento [%]
1 Celkovy mérny tok H: - 4337,231 100,00 %
z toho: Mérny tok vyménou vzduchu Hv: - 508,464 11,72 %
Mérny (ustaleny) tok zeminou Hg: - 192,475 4,44 %
Mérny tok pfes nevytapéné prostory Hu: - - 0,00 %
Mérny tok tepelnymi vazbami H,tb: - 220,357 5,08 %
Mérny tok do ext. ploSnymi kcemi Hd,c: - 3415,935 78,76 %
rozlozeni mérnych tokd po konstrukcich:
Obvodova sténa: 1184,0 2141,856 49,38 %
Stfecha: 543,8 92,639 2,14 %
Podlaha: 468,0 192,475 4,44 %
Otvorova vyplh: - - 0,00 %
Okno: 784.8 870,956 20,08 %
Dvefe: 59,6 71,558 1,65 %
Strop: - -—- 0,00 %
Strop pfemosténi a prljezd: -—- 0,00 %
Strop - pfem.: 107,8 238,926 551 %
2 Celkovy mérny tok H: — 3043,027 100,00 %
z toho: Mérny tok vyménou vzduchu Hv: --- 331,267 10,89 %
Mérny (ustaleny) tok zeminou Hg: - 140,100 4,60 %
Mérny tok pfes nevytapéné prostory Hu: - - 0,00 %
Mérny tok tepelnymi vazbami H,tb: - 151,069 4,96 %
Mérny tok do ext. plodnymi kcemi Hd,c: - 2420,590 79,55 %
rozloZzeni mérnych tokl po konstrukcich:
Obvodova sténa: 923,0 1669,707 54,87 %
Stfecha: 310,5 52,785 1,73 %
Podlaha: 290,0 140,100 4,60 %
Otvorova vyplh: - - 0,00 %
Okno: 618,1 679,949 22,34 %
Dvefe: 16,5 18,149 0,60 %
Strop: -—- - 0,00 %
Strop pfemosténi a prljezd: - - 0,00 %
Strop - pfem.: - - 0,00 %
3 Celkovy mérny tok H: -—- 5200,457 100,00 %
z toho: Mérny tok vyménou vzduchu Hv: - 379,368 7,29 %
Mérny (ustaleny) tok zeminou Hg: -—- -—- 0,00 %
Mérny tok pres nevytapéné prostory Hu: -—- 657,302 12,64 %
Mérny tok tepelnymi vazbami H,tb: - 203,215 3,91 %
Mérny tok do ext. plodnymi kcemi Hd,c: - 3960,572 76,16 %
rozloZzeni mérnych tokd po konstrukcich:
Obvodova sténa: 804,1 1454,635 27,97 %
Stfecha: 795,1 1746,769 33,59 %
Podlaha: - -—- 0,00 %
Otvorova vyplni: - - 0,00 %
Okno: 4914 616,912 11,86 %
Dvere: 22,4 23,427 0,45 %
Strop: 728,0 638,610 12,28 %
Strop pfemosténi a prljezd: - - 0,00 %
Strop - pfem.: 62,0 137,521 2,64 %

Mérny tok budovou a parametry podle starSich predpist

Soucet celkovych mérnych tepelnych tokd jednotlivymi zénami Hc: 12580,720 W/K
Objem budovy stanoveny z vnéjsich rozmér(: 23089,0 m3
Tepelna charakteristika budovy podle CSN 730540 (1994): 0,54 W/m3K
Spotfeba tepla na vytapéni podle STN 730540, Zmena 5 (1997): 40,0 kWh/(m3.a)

Poznamka: Orientacni tepelnou ztratu budovy Ize ziskat vynasobenim souétu mérnych tokl jednotlivych zén He



pusobicim teplotnim rozdilem mezi interiérem a exteriérem.

Priamérny soucinitel prostupu tepla budovy

Mérny tepelny tok prostupem obalkou budovy Ht: 11361,6 W/K
Plocha obalovych konstrukci budovy: 8209,2 m2
Vychozi hodnota poZzadavku na priimérny soucinitel prostupu tepla

podle &l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,59 W/m2K
Primérny soucinitel prostupu tepla budovy U,em: 1,38 W/im2K
Potieba tepla na vytapéni budovy

Mésic  Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,s0l[GJ] Q,gn [GJ] EtaH[-] fH[%] Q,H,nd[GJ]
1 746,658 79,708 59,749 139,456 0,989 100,0 608,777
2 623,352 68,914 93,973 162,886 0,974 100,0 464,649
3 560,482 73,645 139,239 212,884 0,941 100,0 360,238
4 384,752 68,947 174,330 243,276 0,842 100,0 179,807
5 228,024 69,350 224,358 293,708 0,599 451 51,989
6 120,931 66,502 224,498 291,000 0,385 12,2 8,973

7 78,418 68,719 233,358 302,076 0,260 0,0

8 95,041 69,350 209,708 279,058 0,322 5,1 5,236

9 211,017 69,191 142,683 211,875 0,692 68,9 64,399
10 370,981 73,519 113,219 186,738 0,894 100,0 204,114
11 526,315 73,714 59,955 133,669 0,976 100,0 395,836
12 683,491 79,455 44,163 123,618 0,990 100,0 561,149
Vysvétlivky: Q,H,ht je potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty; Q,int jsou vnitfni tepelné zisky; Q,sol jsou solarni

tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stuper vyuzitelnosti tepelnych zisk(; fH je ¢ast
mésice, v niz musi byt zéna s regulovanym vytapénim vytapéna, a Q,H,nd je potfeba tepla na vytapéni.

Potreba tepla na vytapéni za rok Q,H,nd:
Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozméru:

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy:
Mérna potfeba tepla na vytapéni budovy (na 1 m3):
Mérna potieba tepla na vytapéni budovy:
Hodnota byla stanovena pro pocet denostupriti D =

2905,167 GJ
23089,0 m3

6826,6 m2
35,0 kWh/(m3.a)

806,991 MWh

118 kWh/(m2.a)

Mérna potfeba tepla na vytapéni pro 3422 denostupn
pfi daném zpUsobu vétrani a vnitfnich ziscich:
Poznamka: Mérna potieba tepla je stanovena bez vlivu G€innosti systému vyroby, distribuce a emise tepla.

Celkova energie dodana do budovy

Mésic  Q,f,H[GJ]

1 809,113
2 617,556
3 478,785
4 238,978
5 69,097
6 11,926
7 _—

8 6,959

9 85,591
10 271,284
11 526,098
12 745,813
Vysvétlivky:

Q,f,C[GJ]

Q,f,RH[GJ]

105 kWh/(m2.a)

Q,f,F[GJ]

4191.

Q,f,W[GJ]
8,078
8,078
8,078
8,078
8,078
8,078
8,078
8,078
8,078
8,078
8,078
8,078

Q/f,L[GJ]

23,998
17,826
16,420
12,987
11,052
9,931

10,262
11,052
13,293
16,262
18,946
23,683

Q,f,A[GJ]

Q,f,H je vypoctena spotfeba energie na vytapéni; Q,f,C je vypoctena spotfeba energie na chlazeni; Q,f,RH je

Q,fuel[GJ]
841,190
643,460
503,284
260,044
88,227
29,936
18,341
26,089
106,963
295,625
553,122
777,574

vypoctena spotfeba energie na Upravu vihkosti vzduchu; Q,f,F je vypoctena spotfeba energie na nucené vétrani;

Q,f,W je vypoctena spotfeba energie na pfipravu teplé vody; Q,f.L je vypoctena spotfeba energie na osvétleni

(popf. i na spotfebice); Q,f,A je pomocna energie (Cerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celkova dodana energie.
V8echny hodnoty zohlednuji vlivy u¢innosti technickych systému.

Dodané energie:

Vyp.spotfeba energie na vytapéni za rok Q,fuel,H:

Pomocna energie na vytapéni Q,aux,H:

Dodana energie na vytapéni za rok EP,H:
Vyp.spotfeba energie na chlazeni za rok Q,fuel,C:

Pomocna energie na chlazeni Q,aux,C:

Dodana energie na chlazeni za rok EP,C:

Vyp.spotfeba energie na upravu vihkosti Q,fuel,RH:
Pomocna energie na Upravu vihkosti Q,aux,RH:
Dodana energie na upravu vihkosti EP,RH:

Vyp.spotfeba energie na nucené vétrani Q,fuel,F:
Pomocna energie na nucené vétrani Q,aux,F:
Dodana energie na nuc.vétrani za rok EP,F:
Vyp.spotfeba energie na pfipravu TV Q,fuel,W:
Pomocna energie na pfipravu teplé vody Q,aux,W:

3861,200 GJ

96,941 GJ

3861,200 GJ

1072,556 MWh

1072,556 MWh

26,928 MWh

157 kWh/m2

157 kWh/m2

4 kWh/m2



Dodana energie na pfipravu TV za rok EP,W: 96,941 GJ 26,928 MWh 4 kWh/m2

Vyp.spotfeba energie na osvétleni a spotf. Q,fuel,L: 185,712 GJ 51,587 MWh 8 kWh/m2
Dodana energie na osvétleni za rok EP,L: 185,712 GJ 51,587 MWh 8 kWh/m2
Celkova ro¢ni dodana energie Q.fuel=EP: 4143,853 GJ 1151,070 MWh 169 kWh/m2

Mérna dodana energie budovy

Celkova roéni dodana energie: 1151,070 MWh
Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozmér(: 23089,0 m3
Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 6826,6 m2

Mérna dodana energie EP,V: 49,9 kWh/(m3.a)
Mérna dodanéa energie budovy EP,A: 169 kWh/(m2.a)

Poznamka: Mérna dodana energie zahrnuje veskerou dodanou energii véetné vlivi iéinnosti tech. systéma.

Rozdéleni dodané energie podle energonositeld, primarni energie a emise CO2

Energo- Faktory Vytapéni Tepla voda
nositel transformace =~ - MWh/a ------ ta - MWh/a ------ t/a
fpN fpC f£,CO2 Qf QpN QpC CO2 Qf QpN QpC CO2
elektfina ze sité 30 32 02930 79 237 253 23
soustava CZT vyuzivajici ménén 1,0 1,1 0,0000 1072,6 1072,6 1179,8 --- 19,0 190 209 -
SOUCET 1072,6 1072,6 1179,8 --- 26,9 42,7 46,2 23
Energo- Faktory Osvétleni Pom.energie
nositel transformace =~ - MWh/a ------ ta - MWh/a ------ t/a
fpN fpC f£,CO2 Qf QpN QpC CO2 Qf QpN QpC CO2
elektfina ze sité 3,0 3,2 0,2930 51,6 154,8 165,1 15,1 - --- --- ---
soustava CZT vyuzivajiciménén 1,0 1,1 0,0000
SOUCET 51,6 154,8 1651 15,1
Energo- Faktory Nuc.vétrani Chlazeni
nositel transformace =~ --——-- MWh/a ------ ta - MWh/a ------ t/a
fpN fpC f£,CO2 Qf QpN QpC CO2 Qf QpN QpC CO2
elektfina ze sité 3,0 3,2 0,2930 --- -—- - - -—- - - ---
soustava CZT vyuzivajici ménén 1,0 1,1 0,0000
SOUCET
Energo- Faktory Uprava RH Export elektriny
nositel transformace =~ --—-- MWh/a ------ ta - MWh/a = -------
f,pN fpC f,CO2 Qf QpN Q,pC CO2 Q,el Q,pN Q,pC
elektfina ze sité 3,0 3,2 0,2930 --- -—- - -
soustava CZT vyuzivajici ménén 1,0 1,1 0,0000
SOUCET
Vysvétlivky: f,pN je faktor neobnovitelné primarni energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primarni energie v kWh/kWh;

f,CO2 je soucinitel emisi CO2 v kg/kWh; Q,f je vypoctena spotfeba energie dodavana na dany ucel pfisluSnym
energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektfiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelna primarni energie

a Q,pC je celkova primarni energie pouzitad na dany Gcel pfisluSnym energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tim spojené emise CO2 v t/rok.

Soucty pro jednotlivé energonositele: Q,f [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a]

elektfina ze sité 59,490 178,471 190,369 17,431
soustava CZT vyuzivajici méné nez 50% ob  1091,580 1091,580 1200,738 -
SOUCET 1151,070 1270,051 1391,107 17,431
Vysvétlivky: Q,f je energie dodana do budovy pfislusnym energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelna primarni

energie a Q,pC je celkova primarni energie pouzita prisluSnym energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tim spojené emise CO2 v t/rok.

Mérna primarni energie a emise CO2 budovy

Emise CO2 za rok: 17,431 t

Celkova primarni energie za rok: 1391,107 MWh 5 007,986 GJ
Neobnovitelna primarni energie za rok: 1 270,051 MWh 4 572,184 GJ
Objem budovy stanoveny z vnéjich rozméru: 23 089,0 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 6 826,6 m2

Mérné emise CO2 za rok (na 1 m3): 0,8 kg/(m3.a)

Mérna celkova primarni energie E,pC,V: 60,2 kWh/(m3.a)

Mérna neobnovitelna primarni energie E,pN,V: 55,0 kWh/(m3.a)

Mérné emise CO2 za rok (na 1 m2): 3 kg/(m2.a)

Mérna celkova primarni energie E,pC,A: 204 kWh/(m2.a)

Mérna neobnovitelna primarni energie E,pN,A: 186 kWh/(m2.a)
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