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Zéakladni udaje:

Cilem projektu je vybaveni interiéru v laboratofi chemie ve 3. NP budovy Mati¢niho gymnazia,
Ostrava, pfispévkové organizace na ulici Dr. Smerala 25 v Moravské Ostravé.

V ramci projektu bude provedena kompletni vyména nabytku a vybaveni v prostorach laboratofe a
pripravny véetné jeho instalace, montaze a dopojeni médii.

a) ldentifika¢ni udaje:
nazev stavby

, NAKUP VYBAVENI LABORATORE CHEMIE
V RAMCI PROJEKTU ,ZKVALITNENIi A MODERNIZACE VYUKY CHEMIE,
FYZIKY A BIOLOGIE“ V BUDOVE MATICNIHO GYMNAZIA, OSTRAVA

Ucel stavby nové vybaveni interiéru laboratofe chemie

misto stavby Moravska Ostrava

parc.Cisla pozemkul dotéenych stavbou 653/1, k.U. Moravska Ostrava

okres Ostrava-mésto

kraj Moravskoslezsky kraj

investor stavby, objednatel projektu Mati¢ni gymnazium, Ostrava, pfispévkova organizace
Dr. Smerala 25
728 04 Moravska Ostrava

provozovatel Mati¢ni gymnazium, Ostrava, pfispévkova organizace
Dr. Smerala 25
728 04 Moravska Ostrava

projektant Ing. Stiuparek —projekce
30. dubna 2034/14
702 00 Ostrava

CKAIT : 1100059

Architektonické a stavebné - technické reseni:

V ramci projektu bude dodan, namontovan a na média napojen kompletni novy nabytek a vybaveni
v prostorach laboratofe a pfipravny chemie.

Provoz v budové, pocet a rozmisténi zaméstnancu:

Budova Mati¢niho gymnazia, Ostrava je Sestipodlazni, neji podsklepena. Je zastfeSena plochou
stfechou. Budova je vyuzivana pro vyuku gymnazia. Pro stavebni prace nebude nutno uvolfiovat
zadné dalsi prostory, stavebni prace budou probihat uvnitf budovy v dobé hlavnich prazdnin,
skladovani stavebniho materialu bude zajisténo rovnéz uvnitf budovy, pfistup na stavenisté

z vnitiniho dvora budovy.

b) Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti Gizemi, o stavebnim pozemku a o majetkopravnich
vztazich:
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Dotéena budova se nachazi na parcele Cislo 653/1 v katastralnim Uzemi Moravska Ostrava. Parcela
je v KN vedena jako zastavéna plocha a nadvofi, vyméra parcely je 3301 m?. Budova je vedena pod
Cislem popisnym 2565.

Dotéena budova je ve vlastnictvi Moravskoslezského kraje, 28. fijna 2771/117, Mor. Ostrava, 702 00,
spravcem nemovitosti ve vlastnictvi kraje je Maticni gymnazium, Ostrava, pfispévkova organizace, Dr.
Smerala 25, 702 00 Moravska Ostrava.

Objekt se nachazi na rovinném pozemku.

¢) Udaje o provedenych priuzkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu:

Projekt byl zpracovan na zakladé téchto podkladu:

-prohlidky stavenisté, zaméreni stavby a mistnich prazkum(
-konzultace s objednatelem

Misto vystavby bude dostupné z komunikace parc. . 3511, ul. Dr. Smerala.

d) informace o spInéni pozadavkl dotéenych organu:

V dokumentaci jsou dodrzeny pozadavky a podminky vSech dotéenych organl statni spravy.

e) informace o dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu:

Dokumentace byla zpracovana dle vsech platnych hygienickych a pozarné-bezpecnostnich pfedpisu,
je v souladu s obecné technickymi pozadavky na vystavbu a se v§emi platnymi Ceskymi technickymi
normami.

f) Udaje o splnéni podminek requlaéniho planu, Uzemniho rozhodnuti, popfipadé Uzemné
planovaci informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zadkona:

Stavba splfiuje podminky Uzemniho planu mésta, jedna se o stavajici objekt.

g) vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podmiriujici stavby a jind opatfeni v _dotéeném
Uzemi:

Sousedni objekty nebudou stavbou nijak ovlivnény.

Pro stavebni prace nebude nutno uvolfiovat zadné dalSi prostory, stavebni prace budou probihat
uvnitf budovy v dobé hlavnich prazdnin, skladovani stavebniho materialu bude zajisténo rovnéz uvnitf
budovy, pfistup na stavenisté z vnitfniho dvora budovy.

Stavba nema nepfiznivy vliv na Zivotni prostiedi.
Jin& opatfeni v dot¢eném Uzemi nejsou planovana.

h) predpokladana lhdta vystavby véetné popisu postupu vystavby:

Predpokladana lhata vystavby je 2 mésice. Zacatek stavby se predpoklada v mésicich ¢ervenec a
srpen 2012. Vzhledem k charakteru stavby bude veSkeré zasobovani stavby probihat z vnitfniho
dvora Skoly, kde bude umisténo zafizeni stavenisté - kontejner, skladovaci plocha apod. Pfistup na
stavenisté bude vnitrtkem budovy. Bude nutno disledné oddélit stavebni €innost od ostatnich &asti
budovy pomoci prachotésnych plachet.
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i) statistické Udaje o orientaéni hodnoté stavby bytové, nebytové, na ochranu Zivotniho prostredi a
ostatni v tis. K&, dale Udaje o podlahové ploSe budovy bytové &i nebytové v m2, a o podtu bytl v
budovach bytovych a nebytovych:

Orienta¢ni hodnota je ur€ena v rozpoctu.

B-SOUHRNNA ZPRAVA:

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni:

a) zhodnoceni stavenisté, u zmény dokonéené stavby téZ vyhodnoceni souéasného stavu
konstrukci; stavebné historicky prizkum u stavby, kterd je kulturni paméatkou, je v pamatkové
rezervaci nebo je v pamatkové zoné:

Stavenisté je tvofeno mistnosti laboratofe chemie ve 3. NP budovy Mati¢niho gymnézia, Ostrava

Budova se nachazi v pamatkové zéné mésta Ostravy, neni pamatkové chranéna, stavba resi pouze
vnitini opravy bez zasahu do nosnych konstrukci a dispozi¢nich zmén.

b) urbanistické a architektonické rfeseni stavby, popfipadé pozemkul s ni souvisejicich:

Objekt se nachazi na rovinném pozemku v souvislé zastavbé.

¢) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu:

Misto vystavby bude dostupné z komunikace parc. . 3511, ul. Dr. Smerala.
PFipojky IS nebudou realizovany.

d) reSeni technické a dopravni infrastruktury véetné feseni dopravy v klidu, dodrzeni podminek
stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném Uzemi:

Netyka se stavby.
Objekt se nachazi mimo Uzemi s vlivy dulni ¢innosti a na rovinném pozemku.

e) vliv stavby na Zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany:

Vlivem stavby nedojde k naruSeni Zzivotniho prostfedi v okoli stavby, nebot zde nebudou pouzity
zadné zdravotné zavadné materidly, ani nebudou zavedeny zadné zavadné ¢&i nebezpecné
technologie. Uzivanim stavby nebude dochazet k uvolfiovani zadnych Skodlivin.

q) feSeni bezbariérového uzivani navazuijicich verejné pristupnych ploch a komunikaci:

Netyka se stavby —beze zmén.

f) prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledkt do projektové dokumentace:

Projekt byl zpracovan na zakladé téchto podkladu:

-prohlidky stavenisté, zaméfeni a mistnich prazkumu
-konzultace s objednatelem

Vysledky v§ech prlizkumu jsou za¢lenény do projektové dokumentace.
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h) Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vySkovy systém:

Netyka se stavby.

i) ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni soubory:

Stavba tvofi 1 stavebni objekt.

i) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi Uc¢inky provadéni
stavby a po jejim dokondeni, resp. jejich minimalizace:

Sousedni objekty nebudou stavbou nijak ovlivnény.
Stavba nema negativni vlivy na okoli.

k) zpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniki:

Béhem vystavby musi byt postupovano dle platnych vynos( a predpisti o bezpecénosti pfi praci.

PFi predani stavenisté zajisti investor pfesné vySkové i smérové vytyCeni stavajicich vedeni a preda je
protokolarné dodavateli. Pfi prejimce stavenisté upfesni bezpecénosti technici dodavatelll podminky
zabezpeceni pracovnikl pfed Urazem v souladu se zdkonikem prace a prislusnymi bezp.pfedpisy.

2. Mechanicka odolnost a stabilita:

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pasobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za
nasledek:

a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,
b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

c) poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v
disledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce,

vrwe

Netyka se stavby.

3. Pozarni bezpeénost:

Oproti puvodnimu stavu nedochazi k Zzadnym zménam, nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi:

Stavba nema negativni vlivy na zdravi uzivatell, na okoli a na Zivotni prostfedi. Uzivanim stavby
nebude dochéazet k uvolfiovani zadnych skodlivin.

5. Bezpeénost pfi uzivani:

Stavba je bezpecna pro uzivani pfi zachovani vSech pfedepsanych parametrt dle projektu (zejména
pouzité materidly, technologické postupy).

6. Ochrana proti hluku:

Netyka se stavby, stavba nebude slouzit pro vyrobu ani skladovani.
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7. Uspora energie a ochrana tepla:

a) splnéni pozadavkll na energetickou naroénost budov a splnéni porovhavacich ukazatelt
podle jednotné metody vypodtu energetické naroénosti budov:

Stavba je stavajici, z hlediska Uspory energii nedochazi ke zménam.

8. Redeni pristupu_a uZivani_stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

Netyka se stavby-beze zmén.

9. Ochrana_stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi- radon, agresivni spodni vody,
seismicita, poddolovani, ochranna a bezpeénostni pasma apod:

Netyka se stavby.

10. Ochrana obyvatelstva:

Stavba splfiuje pozadavky na feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

11. InZenyrské stavby (objekty):

a) odvodnéni Uzemi véetné zneskodnovani odpadnich vod:

Netyka se stavby.

b) zasobovani vodou:

Netyka se stavby.

c) zasobovani energiemi:

Netyka se stavby.

d) feSeni dopravy:

Misto vystavby je dostupné z komunikace parc. &. 3511, ul. Dr. Smerala.

e) povrchové Upravy okoli stavby, véetné vegetacnich Uprav:

Netyka se stavby.

f) elektronické komunikace:

Netyka se stavby.

12. Vyrobni_a nevyrobni_technologicka zarizeni staveb (pokud se ve stavbé vyskytuiji):

Ve stavbé se nevyskytuji.
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